
 

 

TEHNILISED ANDMED 
 

 

 
Liimi kandja polüesterkiud 

Liimi tüüp
 

Lahustivaba akrülaatdispersioon
 

Kandja paksus 0,005 mm 

Liimkate 330 g/m2 

Paksus koos kattepaberiga 0,410 mm 

Kattepaberi paksus 0,080 mm 

Kleepuvus 31 N / 25 mm (AFERA 5001) 

Temperatuuritaluvus (lühiajaline) –30 °C / +120 °C 

Vananemiskindlus Väga hea 

Plastifikaatori migratsioonikindlus Väga hea 

Vastupidavus kondensveele Hea 

Liimi värvus Läbipaistev 

Südamiku läbimõõt 86 mm 

Säilivusaeg
 

1 aasta (ainult originaalpakendis rullide korral)
 

Rulli laius 150 mm, 240 mm 

Rulli pikkus 25 m 

Erilaius/-pikkus Saadaval nõudmisel 

 

 

 

 

 
 

GARANTII 
 
D-TACK GmbH pakub selles juhendis olevate tehniliste omaduste toimivusele 10-aastast garantiid. 
 
Püsiva ja turvalise nakkumise saavutamiseks tuleb töötamisel alati järgida kasutusjuhendit. 
 
Tuleb võtta arvesse ka ääriste tootja paigaldusjuhendit eriti paigaldussoovituste, ladustamise ja aklimatiseerimise osas. 
 
Garantii kaotab kehtivuse, kui: 
a) materjali pole kasutatud või töödeldud käesoleva kasutusjuhendi kohaselt; 
 
b) toodet mõjutavad ebatavalised (eelkõige keemilised ja mehaanilised) tegurid; 
 
c) profiili mõõtmete muutumise tõttu tekivad lõhed või kõverused; 
 
d) enne paigaldamist pole liimiga tehtud dokumenteeritud kohapealseid katseid, mis on kohustuslikud paljude materjalide ja 

aluspindade korral. 

 
 
 

 

Kõik tehnilised andmed on keskväärtused. Tagamaks sobivust soovitud rakenduse jaoks, soovitame materjali katsetada. Ettevõte jätab 
enesele õiguse toodete täiustamiseks ja toimivust muuta võivate tehniliste andmete muutmiseks. 
Trükitud 03.2021 

 
 

KONTAKT 
D-TACK GmbH I Handwerkerstr. 1 I 73460 Hüttlingen / Saksamaa 

Tel.: +49 (0)7361 6337-100 I Faks: +49 (0)7361 6337-101 I WWW: www.d-tack.deI E-post: profis@d-tack.de 

Edasimüüja Eestis: Floorbaltic OÜ, www.floorbaltic.ee 

 
 
 

 

 

Kasutusjuhend 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Step-TACspezial 

 

Eriotstarbeline teip kummist trepiastmekatete ja linoleumi usaldusväärseks 

paigaldamiseks treppidele. 

Edasimüüja Eestis: Teibix OÜ, www.teibix.ee

http://www.d-tack.de/
mailto:profis@d-tack.de


 
 

 

 
KASUTUSJUHEND 

 
TOOTE KIRJELDUS 
 
Step-TACspezial on spetsiaalselt töötatud välja kummist trepiastmekatete (nt Nora, SaarFloor jne) ja linoleumi usaldusväärseks paigaldamiseks treppidele. 
 
ETTEVALMISTUS 
 
Aluspind peab vastama riigis kehtivate standardite (DIN, EN, OE, SIA jne) nõuetele. 
 
Kummalgi ühendataval poolel ei tohi olla: 
tolmu, õli, ühinemist takistavaid aineid (nt puhastusvahendite jääke, silikooni jne); ja lisaks ka muid võõraineid, mis takistavad liimi nakkumist. Vajadusel tuleb aluspind kruntida. 
 
Igal juhul soovitatakse kasutajatel teha kohapealsed sobivuskatsed, kuna kasutatavaid pindu ja materjale on palju. 
 
Temperatuur töötlemise ajal peab olema vähemalt 15 °C (aluspind, kate ja Step-TACspezial). Kummist trepiastmekatted ja linoleum tuleb kohapeal aklimatiseerida tootja juhiste järgi. 
 
TÖÖTLEMINE/KÄSITSEMINE 
 
Step-TACspeziali pealekandmine 
Step-TACspezial tuleb kanda sümmeetriliselt trepiastme esiküljele ja trepiastmele ning hõõruda korralikult kinni. Step-TACspezial on paigaldatav ülekattega. Ülekatteid pole läbi kummist trepiastmekatte näha. 
 
Nõuanne 
Noatera kleepuvaks muutumise vältimiseks on soovitatav seda enne teibi lõikamist niisutada. Aluspinna ja kleeplindi kaitseks peab Step-TACspezial alati olema kaasasoleva adhesioonivaba paberi peal! 
 
Paigaldamine algab alumise trepiastmega. 
 
Plokkidest trepid kummist trepiastmekatetega 
Step-TACspezial tuleb kanda kogu trepiastme pinnale ja vajutada korgist siluriga piisavalt kõvasti kinni. Tuleb vältida kleeplindi ülekatet. 
Trepikatte paigaldamist alustatakse alumise astme esiküljest (tuleb järgida põrandakatte tootja juhiseid). 
Eemaldada adhesioonivaba paber, paigaldada trepikate ja avaldada kummivasaraga survet. Trepiastmel tuleb adhesioonivaba paber umbes 5 cm kaugusel trepiastme servast järgmise astme esikülje suunas tagasi voltida. 
Nüüd tuleb paigaldada kummist trepiastmekatted servale  ja jälle avaldada kummivasaraga piisavat survet. Pärast seda tuleb kummist trepiastmekate tagasi voltida, eemaldada ülejäänud adhesioonivaba paber ja liimida ülejäänud kummist trepiastmekate trepiastme 
külge ning jälle avaldada survet kummivasaraga. 
Eemaldada adhesioonivaba paber järgmise trepiastme esiküljelt ja paigaldada trepikate. Vajadusel tuleb ära lõigata ülemine osa, et see oleks trepiastmega ühetasa. Korrata neid samme järgmiste trepiastmetega ja samas järjekorras. 
  
Plokkidest trepid linoleumkattega 
Step-TACspezial tuleb kanda kogu trepiastme pinnale ja vajutada korgist siluriga piisavalt kõvasti kinni. Tuleb vältida kleeplindi ülekatet. 
Trepikatte paigaldamist alustatakse trepi kõige ülemisest astmest. Katte paigaldamiseks trepiastmele ja astme esiküljele kasutatakse nurgikut. Eemaldada adhesioonivaba paber trepiastmelt ja paigaldada kate. Pärast seda tuleb avaldada kummivasaraga piisavat 
survet. Seejärel eemaldada adhesioonivaba paber trepiastme esiküljelt, paigaldada kate ja avaldada uuesti survet. Trepi serva külge tuleb kruvida sobiv metall-liist. Korrata neid samme järgmiste trepiastmetega ja samas järjekorras. Üldiselt tuleks märkida, et katte kõik 
nähtavad ühenduskohad tuleb katta sobiva tihendusainega. 
 
Astmerantidega trepid 
Trepikatete paigaldamiseks astmerantidega treppidele küsige rakendustehnilist nõuannet D-TACK-i kontaktisikult. 
 
EEMALDAMINE 

Step-TACspezial pole eemaldatav ilma jääkideta! Seetõttu ei tohi seda kasutada olemasolevatel põrandatel, kui algne olek tuleb hiljem taastada. 
 
SÄILIVUSAEG: 

12 kuud ladustamisel sobivates tingimustes ja avamata originaalkarbis. 

TÄHELEPANU! 

Aluspinna ja kleeplindi kaitseks peab Step-TACspezial alati olema kaasasoleva adhesioonivaba paberi peal! 
 
PAKEND 
 
Tootenr  Pikkus x laius Rulle karbis Karpe alusel 
152515 150 mm x 25 m 4 24 
152524 240 mm x 25 m 2 24 
 
Saadaval on kohandatud suurused. 
 
 
 



